INIETTORE A PRESSIONE

Nata negli anni ‘70 per migliorare la sicurezza degli addetti
presse, mettendo a frutto la lunga presenza nel settore, Gamma
System ha realizzato una serie di prodotti destinati a
industrializzare il processo di lavorazione dello stampaggio

della lamiera.
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Gamma System ¢ anche sicurezza industriale. Da questo

H gamma system

concetto nascono una serie di prodotti destinati alla protezione

di chi lavora in zone pericolose :

TAPPETI SENSIBILI
BANDE SENSIBILI
PARAURTI SENSIBILI




INIETTORE A PRESSIONE

con portata variabile

Sistema di lubrificazione a spruzzo SENZA NEBULIZZAZIONE in quanto il
lubrificante non € miscelato con aria, ma compresso e spruzzato.




CARATTERISTICHE GENERALI

L'iniettore € composto da:

1) Serbatoio

Colore grigio arabescato

Capacita 141t

Manicotto a sfera per carico lubrificante

Piedini per fissaggio a pavimento

Rubinetto scorrevole per carico e scarico aria
Gruppo regolatore di pressione aria, e valvola di max

2) Iniettore a portata variabile

Colore grigio arabescato

Regolazione micrometrica della portata
Valvole di aspirazione e regolazione antigoccia

3) Ugelli di spruzzaggio

Corpougello

Sistema di fissaggio a semigusci

Punta di spruzzo di varie forme e portata
Valvola antigoccia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di compressione 1 : 4
Capacita totale max 7,6 c.c.

Campo di regolazione 0 +7,6 c.c.
Pressione di comando 4 +8 Bar
Serbatoio max pressione 0 +1,5 Bar
Valvola antigoccia 2,7 Bar




DIMENSIONI

Manopola graduata per regolazione portata
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DIMENSIONI E ESPLOSO GRUPPO UGELLO
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01 Raccordo 1/8 -6/8 05 Ugello spruzzatore
02 Prolunga 1/8 06 Ghiera
03 Corpo 1/8 07 Semicollare @ 13 - 14
04 Valvola unidirez. per fissaggio




UGELLI STANDARD

o< di Ne di Forma g Tipo di lubrificante
spruzzo | identificazione del getto orifizio consigliato

110° T.P. 11001 Ventaglio 0,66 | Olio medio denso
110° T.P. 11002 Ventaglio 0,91 Olio denso

65° T.P. 650017 Ventaglio 0,28 Olio fluido

65° T.P. 650025 Ventaglio 0,33 Olio fluido

65° T.P. 650050 Ventaglio 0,46 | Olio medio denso
65° T.P. 6501 Ventaglio 0,66 | Olio medio denso
65° T.P. 6502 Ventaglio 0,91 Olio denso

63° T.G. 03 Conico 0,51 Olio fluido

63° T.G. 05 Conico 0,61 Olio medio denso
80° 22624-1-80° Conico * 0,41 Olio medio denso
80° 22624-2-80° Conico * 0,69 Olio medio denso

0° T.P. 000009 Rettilineo 0,20 | Olio fluido

0° T.P. 000019 Rettilineo 0,30 Olio medio denso

0° T.P. 000050 Rettilineo 0,51 Olio denso

N.B. Tutti gli ugelli danno ottimi risultati con acque chimiche o olii fluidi.

Sull' iniettore ¢ montato 1'ugello evidenziato.

*  Daluogo a spruzzo tipo nebbia, ideale per umidificare senza
bagnare eccessivamente.




ALCUNI ESEMPI D'APPLICAZIONE

Lubrificazione di punti da imbutire particolarmente difficili.

Lubrificazione di fori da maschiare in cascata alla tranciatura o su filettatrici
Lubrificazione ciclica di organi in movimento di stampi o macchine operatrici.
Lubrificazione parzializzata di nastri da tranciare in ciclo con l'alimentatore.

OPTIONAL

Con dispositivo di comando temporizzato "Microtymer" Gamma System.
Con valvola automatica generatrice d'impulsi.

Con gruppo F.R.L.

Con uno o piu ugelli.

Con ugelli a getti diversi (la funzionalita delle varie forme di getti

puo dare risultati diversi a seconda della densita dell'olio).

Con serbatoio da Lt 14 a bassa pressione per facilitare

l'innesco della pompa e dare maggiore spinta al lubrificante.

Con vasca riscaldante a temperatura controllata.

Con ugelli riscaldati a temperatura controllata.
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gli Articoli illustrati nel presente Catalogo

Prodotti GAMMA SYSTEM

LA GAMMA SYSTEM SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VARIARE LE CARATTERISTICHE DEI PROPRI
PRODOTTI, SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARNE LA FUNZIONALITA’.
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