UGELLI SILENZIATI
MINIMO CONSUMO / MASSIMA RESA

DISEGNO DENOMINAZIONE DIMENSIONI
A B C
“SILEN-MET” 3/8” 95 3/8 30
= “SILEN-MET” 1/4” 87 1/4 24
A “SILEN-MET” 1/8” 82 1/8 14
“SILEN-MET CORTO” 1/8” 47 1/8 14
o 3
= “SILEN-PLAST” 1/4”” 80 1/4 21
f —t
o I ' | “PROLUNGA 1/4” 130 1/4 8
1 1" A « .
PROLUNGA 1/8 130 1/4 8

Versione a collettore con due o piu ugelli solo su richiesta
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PROVE EFFETTUATA A 6 BAR
Distanza Superficie Forza Livello sonoro scarico Livello
oggetto oggetto di libero a pari sezione Sonoro
di prova di prova spinta uscita del SILEN SILEN
“SILEN-PLAST” cm 40 cm’ 80 gr 210 102 dBA 86 dBA
“SILEN-MET” 3/8 cm 40 cm’ 80 >gr 260 106 dBA 88 dBA
“SILEN-MET” 1/4 cm 40 cm’ 80 gr 170 >98 dBA 83 dBA
“SILEN-MET” 1/8 cm 40 cm’ 80 >gr 70 >90 dBA 80 dBA

NOTE

I diagrammi di seguito esposti evidenziano nettamente le caratteristiche
estremamente positive degli ugelli della serie “Silen” come :

Minor consumo d’aria.

Maggior forza di spinta grazie anche alla direzionabilita parallela del getto.
Forte abbattimento del livello sonoro.

Aiutano nella scelta piu appropriata dell’ugello, a

evitare inutili sprechi.

seconda delle esigenze, onde




CARATTERISTICHE TECNICHE
espresse in diagrammi dell'ugello "Silen Met" 1/8 GAMMA SYSTEM

3 [
consumo m™ al 1

SILEN MET 1/8

FORZA DI SPINTA

B2,2

SILEN MET 1/8

BAR
SN WA OO N

g 14 28 42 56 70

LIVELLO SONORO

100

90 B22

80 SILEN MET 1/8

Db -A

70
BAR 2 3 4 5 6

Raffronto eseguito con un'ugello normale di sezione pari al "Silen Met 1/8".
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CARATTERISTICHE TECNICHE
espresse in diagrammi dell'ugello "Silen Met" 1/4 GAMMA SYSTEM
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Raffronto eseguito con un‘ugello normale di sezione pari al "Silen Met 1/4".
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CARATTERISTICHE TECNICHE
espresse in diagrammi dell'ugello "Silen Met" 3/8 GAMMA SYSTEM
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Raffronto eseguito con un'ugello normale di sezione pari al "Silen Met 3/8”.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
espresse in diagrammi dell'ugello ""Silen Plast" GAMMA SYSTEM
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Raffronto eseguito con un'ugello normale di sezione pari al "Silen Plast".
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gli Articoli illustrati nel presente Catalogo

Prodotti GAMMA SYSTEM

LA GAMMA SYSTEM SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VARIARE LE CARATTERISTICHE DEI PROPRI
PRODOTTI, SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARNE LA FUNZIONALITA’.
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